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Steuerung und Kegelbildanzeige

Kegelstellautomat

Die KTD Steuerung ist das Bedienelement 
für die moderne Kegelbahn.

Die ausgereifte Technologie und die übersichtliche Bedienung 
entsprechen den Vorstellungen der Sport- und Freizeitkegler. 
Die professionelle Tastatur bietet höchste Zuverlässigkeit.

Die KTD Steuerung ist ein wichtiger Baustein für eine 
moderne und attraktive Kegelbahn. Verschiedene Anzeige- 
und Auswertungssysteme sowie ein auf PC-basierendes 
Wettkampfmanagementprogramm sind jederzeit anschließbar.

Die KTD Steuerung kann ebenfalls an den meisten 
marktüblichen Kegelbahnen nachgerüstet werden. 
Optional auch mit Münzautomaten, Zentralschaltung 
oder Chipkartensystem für die Bahnabrechnung.

Die KTD Steuerung verfügt über fest eingebaute Freizeit-, 
Trainings- und spezielle Sportprogramme für Scheren- 
und Classicbahnen.

Die KTD Anzeigen sind modular aufgebaut und können 
individuell zusammengestellt werden. Anzeige und 
Totalisator verfügen über modernste LED-Technik.

KTD Kegelstellautomaten werden eingesetzt auf Scheren-, 
Classic- und Bohlebahnen. In modifizierter Form auch auf 
Bowlingbahnen.

Beim Kegelstellautomat von KTD zeigt sich, was  ein 
überlegenes technisches Konzept dem Kegler bieten kann. 
Hier findet sich die langjährige Erfahrung eines weltweit 
operierenden Fachunternehmens wieder.

Die Kegler erwarten unbestechliche und gute Fallergebnisse 
mit kurzen Aufstellzeiten und im Falle eines Falles eine 
schnelle, effektive, elektronisch gesteuerte Seilentwirrung.

Der KTD Kegelstellautomat ist gebaut für eine 
sehr lange Lebensdauer.

Die Zulassung zum Sportbetrieb durch die WNBA 
und den DKB ist selbstverständlich.

Vorteile:
3	 Effektive und schnelle Seilentwirrung

3 	Schnelle Aufstellgeschwindigkeit durch das Linearprinzip

3 	Hohe Sicherheit durch Vollverkleidung

KTD Scoring-System
Für Kegel-, Bowling- und Minibowlingbahnen

Das KTD Scoring-System für Kegelbahnen verfügt über eine große Auswahl an Freizeitspielen 
für Jung und Alt. Bis zu 26 Spiele sind verfügbar.
Das KTD Scoring-System für Kegel-, Bowling- und Minibowlingbahnen enthält eine Vielzahl 
von beeindruckenden Grafik- und Animationseinblendungen bei verschiedenen Wurfergebnissen. 

Bei Bowling- und Minibowlingbahnen beinhaltet es außerdem eine automatische Bumpersteuerung. 
Bumper verhindern, dass die Bälle in die Fehlwurfrinne gelangen und erhöhen somit den Spielspaß bei Kindern.

Kegelbahnen Bowling-/ Minibowlingbahnen
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Länge des Anlaufbereiches	 5,50 m bis 6,50 m 	 5,50 m bis 6,50 m 	 5,50 m bis 6,50 m

Breite des Anlaufbereiches	 1,45 m 	 1,70 m	 1,45 m 

Länge der Kugellauffläche	 23,50 m	 19,50 m	 18,00 m
			   (davon 9,50 m bis zur Schere) 

Breite der Kugellauffläche	 0,35 m	 1,30 m bis 1,50 m	 0,35 m bis 1,25 m 

Gesamtlänge	 30 m bis 31 m	 27 m bis 28 m	 25,50 m bis 26,50 m

Gesamtbreite Einzelbahn	 2,50 m	 2,50 m	 2,50 m	

Gesamtbreite Doppelbahn	 4,40 m	 4,40 m	 4,40 m 

Regionale Schwerpunkte	 Norddeutschland	 Süd- und Ostdeutschland	 Westdeutschland,
			   sowie im nördlichen Hessen
			   und dem südlichen 
			   Niedersachsen

Internationale Schwerpunkte	 Deutschland, Dänemark	 Mittel- und Osteuropa	 Argentinien, Brasilien
			   Mittel- und Westeuropa
	

Länge des Anlaufbereiches	 mindestens 4,57 m	 3,00 m 	

Breite des Anlaufbereiches	 1,06 m	 1,16 m	

Länge der Kugellauffläche	 18,29 m	 mind. 6,0 m	  

Breite der Kugellauffläche	 1,06 m	 0,80 m	

Gesamtlänge	 25,65 m	 mind. 10,60 m	

Gesamtbreite Einzelbahn	 2,00 m	 1,50 m	 	

Gesamtbreite Doppelbahn	 3,60 m	 2,65 m	

Regionale Schwerpunkte	 Bundesweite Verbreitung	 Bundesweite Verbreitung	

Internationale Schwerpunkte	 Weltweit	 Weltweit	
	

	 Bohle-Kegelbahn 	 Classic-Kegelbahn 	 Scheren-Kegelbahn 	 Bowlingbahn 	 Minibowlingbahn 	

Besonderheiten

Die Minibowlingbahn liegt 
absolut horizontal. 

Die Balllauffläche ist aus 
Synthetik-Laminatplatten.

Minibowling bedeutet klassisches 
Bowling für Kinder und Erwachsene, 

jedoch in verkleinertem Maßstab. 
Es wird auf einer verkürzten Bahn mit 

14er Voll-Kugeln auf kleine Pins gespielt.

Die Bowlingbahn liegt 
absolut horizontal. 

Die Balllauffläche aus 
Synthetik-Laminatplatten 

ist also weder gekehlt 
noch steigt sie an. Fast alle 

Spitzenspieler(innen) geben den 
Bällen mit den drei Löchern für 

Daumen, Mittel- und Ringfinger 
einen Drall, wenn sie auf die 10 

Pins zielen. Denn: Mit einem 
Bogen- oder Hakenwurf wird 
die Wahrscheinlichkeit auf 
einen Strike erhöht.

Die ersten 9,50 Meter 
einer Scheren-Kegelbahn 

sind mit einer Bohle-Kegel-
bahn identisch. Danach ver-

breitert sich die minimal konkav 
gewölbte und ansteigende Kugel-

lauffläche aus Holz oder Kunst-
stoff, um auch das Abräumen zu 

ermöglichen. Falls nur der linke oder 
rechte Eckkegel stehen bleibt, müssen 
Kegler(innen) den Dreh raus haben und 
die Kugel mit Effet spielen, um einen 
einzelnen Eckkegel abzuräumen.

Früher hieß die Classic- 
Kegelbahn Asphalt- 
Kegelbahn. Dieser Name 
wäre heute nicht mehr zeit- 
gemäß, da die Kugeln längst 
über Kunststofflaufflächen rollen. 

Diese Laufflächen sind nicht gekehlt, 
sondern plan. Daher ist es schwieriger 
als Bohle- und Scheren-Kegelbahnen 
beim Vollespiel die Gasse zu treffen. 
Und auch beim Abräumen gibt es 
keine leichten Bilder.

Das Abräumspiel ist 
auf der Bohle-Kegel-
bahn nicht möglich, da 
die leicht gekehlte – circa 
4,5 mm – und von vorne bis 
hinten um 10 cm ansteigende 
Kugellauffläche aus Holz oder 
Kunststoff nicht so breit ist, wie 
die Standfläche der Kegel, der 
Vierpass. Allein stehende linke oder 
rechte Eckkegel könnten somit nicht 
getroffen werden.
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